MANUAL DE INSTALACION
COMPUESTO DE ALUMINIO
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COMPUESTO DE ALUMINIO

Este material se conforma por dos hojas de aluminio que emparedan un nucleo
de polietileno, en un proceso de extrusion continua.

La hoja de aluminio exterior, esta recubierta por pintura PPG y protegida por una
capa de Kynar 500, PVDF 70%. Esta tecnologia de ultima generacion hace del
panelde ALU FORTE un material de muy alta calidad y con un precio justo.

- Su complexion ligera, extremadamente rigida y

plana, resultan una opcion ideal para el recubrimiento - Recubrimiento Kynar 500, garantiza nuestro
de fachadas, muros interiores, faldones, columnas, producto por mas de 15 anos.
& senalamientos, etc. - Facil manejo y flexibilidad, proporciona
5V - Gran resistencia a cambios climaticos y a la una gran versatilidad de formas, haciendo
A combustion, asi como aislamiento acustico. que el panel compuesto de aluminio
% - Suamplia gama de colores mate y metalicos, as! ALU FORTE sea la solucion ideal
AQ/ COMO Ssus acabados granito, marmol y madera, permiten para cualquier diseno o producto.

que cualquier idea arguitectonica se convierta en una
atractiva realidad visual.
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SISTEMA DE INSTALACION TRADICIONAL

ROUTEO
LW
FORTE

Antes de instalar, el panel compuesto de aluminio debe ser ranurado para poder
realizar pliegues. De acuerdo al requerimiento
se debe ranurar ya sea en forma de "V o en forma de “U’,
Hay varias opciones para ranurar el ACP como se muestra en las figuras.
Las maquinas para ranurar el ACP deben usarse correctamente
para asegurar que la ranura gue se haga no dane la parte posterior.

Ranura 3mm

Ranura 2mm

N\

Ranura 5mm
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SISTEMA DE INSTALACION TRADICIONAL

RANURADO

Imagenes de los metodos de union mas comunes
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SISTEMA DE INSTALACION TRADICIONAL

DOBLADO

Para realizar el doblez del panel se recomienda realizarlo utilizando unas
"Dinzas de trompa de pato” esta herramienta permite realizar
un doblez uniforme sin danar la cara vista.

DOBLEZ CONCAVO
(Proceso)

Panel con ranura

Pinza de troninpa de pato

Panel ya doblado
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DOBLEZ CONCAVO
(Proceso) Ejemplo 2
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DOBLEZ CONCAVO
(Proceso) Ejemplo 3

Panel con doble ranura

Primer doblez
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Subestructura de acero
PER o PTR segun calculo

Pija autotalante cabeza
hexagonal, o similar para

fijacion de la escuadra a la
subestructura.

Pija para fijar escuadra al panel

Escuadra de Aluminio
de 1.5"x1.5"x3/16" o similar

Panel de Aluminio (ACM)
MCA. ALUFORTE 4 mm

Silicon para sellado
de juntas entre paneles

Soft-Rod 6/8" 0 segun
se requiera
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ALU FORTE PANEL DE
ALUMINIO COMPUESTO




VISTA TRANSVERSAL DE LOS PANELES

INNIFVAWABION

=

Panel con ranura y corte de esquinas

..
\

Pinza de trompa de pato

Panel con doblez a 90 con
"binza de trompa de pato”

' Doblezde 90

Panel de Aluminio (ACM)
MCA. ALU FORTE 4 mm
Pija para fijar escuadra

al panel
Escuadra de Aluminio

de 15"x1.5"x3/16" o similar

Panel con escuadras
y pijas



Panel de Aluminio (ACM)
MCA ALUFORTE 4 mm
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Panelinstalado en la pared



OTROS SISTEMAS DE INSTALACION

Union de panel
Ejemplo 1

Sellador/ Silicon

ALUFORTE
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Union de panel
Ejemplo 2

Junta
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